РЫХЛИТЕЛЬ

садово-огородный
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Руководство

по эксплуатации
1. Взять рыхлитель за черенок и поставить его   

передним упором 2 на землю (Рис. 1)
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Воткнуть рабочие вилы 1 в землю так, чтобы её коснулся задний упор 3. При необходимости  добавить усилие, надавив ногой на рабочие вилы.            
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Потянуть черенок рыхлителя 5 на себя. При этом рабочие вилы 1, благодаря приложенному усилию пойдут вверх поднимая пласт земли. Рабочие вилы 1, проходя между вилами переднего упора 2, осуществляют размельчение пласта земли не переворачивая его, что позволит сохранить на месте плодородный слой почвы вместе с зоофауной (Рис. 3)

4. Передвинуть рыхлитель на новый участок земли и провести её обработку повторив операции 1, 2, 3.                                                                                                                                                                Перекопку земельного участка следует производить рядами, двигаясь спиной вперед.                   
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ХАРКТЕРИСТИКИ

1. Ширина обрабатываемой

      почвы – 350 мм, 430 мм, 550 мм.

2. Масса – 4,75 кг, 5,25 кг, 6кг соответственно.
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Максимальная глубина обработки – 250 мм.[image: image7.png]



РЕВОЛЮЦИЯ В РУЧНОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ.

Всем известно, что перекопать вручную лопатой земельный участок – это огромный, титанический труд. Если подсчитать сколько земли мужественные садоводы переворачивают  лопатой, то получится не одна тонна. И как результат – спина, которая еще долго будет болеть от чрезмерной нагрузки. Хорошо, если к этому труду можно привлечь родственников, друзей, знакомых. Но чаще всего эту работу приходится выполнять собственными силами. 

Когда участок большой и свободный от посадок, можно воспользоваться средствами малой механизации или нанять для перекопки трактор. Быстро и спина не трудится. Большой минус такой обработки земли – это сорняки, которые разрезанные на несколько частей начинают размножаться в геометрической прогрессии. 
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Для облегчения труда садоводов предлагаем Вашему вниманию РЫХЛИТЕЛЬ САДОВО-ОГОРОДНЫЙ – революционное изобретение в такой древней области, как обработка земли. Конструкция рыхлителя проста и надежна: за счет системы рычагов рыхление почвы происходит от небольшого усилия рук (что очень важно для пожилых людей и садоводов, страдающих заболеваниями позвоночника), и две встречные вилы, проходя одна сквозь другую разрыхляют землю без ее оборачивания, обеспечивая глубину рыхления 15-20 см. Ширина обработки земли – около 50 см,  то есть целая грядка. Для удобства работы земельный участок следует перекапывать рядами , двигаясь спиной вперед. Рыхлитель передвигается на шаг 10-20 см в зависимости от тяжести грунта. Производительность труда при использовании рыхлителя 1-2 сотки в час, причем без особого труда могут копать даже женщины и дети. Земля после обработки рыхлителем такая мягкая, что грабли применяются только для разравнивания рыхлой земли. 

Многие садоводы уже оценили преимущества рыхлителя,

и большой спрос на него возникает в апреле-мае и в сентябре

 месяце. Предлагаем Вам позаботиться о приобретении

 рыхлителя заблаговременно. 

Сделать это можно в нашем интернет-магазине: 

www.udivit.ru 

email: info@udivit.ru
тел.: (499) 755-70-79, +7 (915) 352-76-63
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Рис. 1


Рыхлитель садовый


1 - Рабочие вилы


2 - Передний упор


3 - Задний упор


4 - Вилы  переднего  упора


5 - Черенок (береза)


6 - Рукоятка черенка








Рис. 2





Рис. 3





Не комплектуется черенком.
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